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技術名 超寿命型シーリング工法

概要 土木コンクリート構造物目地の長寿命化

特徴 高耐候・高耐久の1成分形シーリング材

登録 NETIS KT-190076- JIS F-25HM 8020

超耐シーラーTF2000
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反応硬化

0 プロローグ

２成分形〔２液〕

シリコーン系

シリル化アクリレート系

ポリサルファイド系

アクリルウレタン系

ポリウレタン系

変成シリコーン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

シリコーン系

１成分形〔１液〕

シーリング材シーリング材

ポリウレタン系

湿気硬化

超耐シーラーTF2000

シリル化アクリレート系

シーリング材の種類



1 現状 シーリング材の評価は？

Strong Point

長持ちしない

Weak Point

簡単施工でスピ－ディー

Lowイニシャルコスト

施工品質の安定

優れたゴム弾性



2 問題点❶ 耐候性

樹脂

紫外線
熱 etc.

目地モデル

シーリング材

樹脂が分解！
クラック発生‼

コンクリート



2 問題点❷ 耐久性

樹脂

可塑剤
ブリード現象

施工直後（柔） 経年（硬）
可塑剤の流出

一般的なシーリング材のゴム物性シミュレーション

柔かさ

柔

硬
初期 ５年 10年

結果

剥離・破断



3 開発目標

一般的なシーリング材の耐用年数

5～10年ほど

20年
実現すれば

“20年”



4 開発

これまで30年超にわたる

技術と実績の蓄積

長寿命化技術の開発

誕生！

目標達成！

VE



4 開発 Point 1 紫外線(UV)に強い！

暴露条件に極めて強い高耐候性能



物性変化が少ない！

流出成分(可塑剤)無配合▶初期物性を長期間維持

4 開発 Point 2



柔かさ

柔

硬
初期 ５年 10年 15年 20年

超耐シーラーTF2000

一般的なシーリング材

柔軟性を
高レベルでKeep

4 開発 Point 2

ゴム物性シミュレーション

物性変化が少ない！



動的耐候性試験 ▶実際の目地の動きに近似

❶試験実施年：2014年6月18日～2015年10月1日

❷試験場所：茨城県かすみがうら市

❸試験方法：被着体にPCaコンクリート板を用い

てI型試験体をJIS養生にて作製

❹養生後に以下のサイクルを繰り返す

(1)サンシャインウェザーメーター2000時間暴露

⇒10年相当

(2)繰り返し疲労試験 変位量±20%で4000回

⇒10年相当

※〔(1)＋(2)〕× 2サイクル＝20年相当

4 開発 Point 1＆2

シーリング材

コンクリート

試験体数n=3

a cb

a cb

促進耐候処理後の繰り返し疲労耐久試験



幅広目地でも安心！

幅50mm×深さ30mmの目地に適応▶優れた形状保持性

目地幅 50mm 充填作業 仕上り

4 開発 Point 3



5 性能

被着体 条件
50%

引張応力
(N/mm2)

最大
引張応力
(N/mm2)

最大
荷重時伸び

(％)

モルタル

養生後 0.20 1.28 930

23℃
水浸漬後

0.19 1.09 870

80℃
加熱後

0.33 1.60 850

“接着性”

※試験方法：JIS A 1439に準拠

超耐シーラーTF2000〔JIS F-25HM 8020 , JSIA F★★★★〕



5 性能 “接着性”

引張接着性試験

ｽﾀｰﾄ 60sec. 120sec.

900％

引張速度 50mm/min.



“比較”

超耐シーラーTF2000

一般的なシーリング材

5 性能

耐久性

耐候性
作業性
(幅広目地適用)

10年20年

10年

中

中

コスト
パフォーマンス

20年

優



6 効果 ライフサイクルコスト(LCC)の大幅な低減！



7 施工 “手順”

2液の場合

下地の乾燥＆清掃

ヘラ仕上げ

バックアップ材の装填

養生撤去＆清掃

撹拌・混合が必要
シーリング材の充填

マスキングテープ養生

プライマー塗布

PC

目地モデル



20

8 実績

オートン超耐シーラーTF2000

主要施工実績



21

古平神恵内線道路メンテナンス工事

□北海道

[施工時期] 2021年7月

※用途：スノーシェルター補修

✓

実績



□北海道開発局 小樽開発建設部

[施工時期] 2016年12月

※用途：橋梁コンクリート高欄目地

✓

実績

22

一般国道5号 黒松内町熱浮橋補修外一連工事



23

国道118号会津道路 橋梁整備工事

□福島県 会津若松建設事務所

[施工時期] 2017年12月

※用途：ボックスカルバート目地

✓

実績



24

かつら幹線 農業用水路改修工事

□関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所

[施工時期] 2015年11月

※用途：コンクリート用水路目地

✓

定期点検実施中！

実績



25

□関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所

[施工時期] 2015年11月

※用途：PCaコンクリート用水路目地

✓

8年経過後

かつら幹線 農業用水路改修工事
実績

暴露

水浸漬

異常なし！
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実績
国道122号昭和橋 4車線化架け替え工事

✓□埼玉県行田県土整備事務所

□群馬県 東部県民局館林土木事務所

[施工時期] 2013年12月

※用途：橋梁橋脚上地覆目地

定期点検実施中！

✓



27

✓□埼玉県行田県土整備事務所

□群馬県 東部県民局館林土木事務所

[施工時期] 2013年12月

※用途：橋梁橋脚上地覆目地

10年経過後

実績
国道122号昭和橋 4車線化架け替え工事

✓

異常なし！

異常なし！



28

東京外かく環状道路 市川市区間建設工事

✓□関東地方整備局 首都国道事務所

[施工時期] 2017年12月

※用途：ボックスカルバート目地

実績



29

東塩川沢宮平 橋梁補修工事

✓□長野県上田市

[施工時期] 2017年2月

※用途：橋梁伸縮装置部コンクリート地覆目地

実績



30

下新橋橋脚天端改修工事

□富山県富山市

[施工時期] 2019年6月

※用途：下新橋橋梁橋脚天端改修

✓

〔複合工法〕超耐シーラーTF2000
高伸長防水材
高強度コーティング材

実績



31

九島大橋 橋梁上部工建設工事

□愛媛県宇和島市

[施工時期] 2015年9月

※用途：橋梁フラップ目地

実績

✓



32

二崎浄水施設改修工事

□福岡県企業局苅田事務局

[施工時期] 2017年1月

※用途： PCコンクリート擁壁目地

✓

実績



奈多海岸堤防補修工事

□大分県杵築市

[施工時期] 2022年6月

※用途：コンクリート堤防目地補修

✓

実績
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オートン超耐シーラーTF2000

橋梁適応箇所

9 適応例



35

橋梁断面イメージ 適応箇所



36

適応箇所〔写真〕



オートン超耐シーラーTF2000

公的データ10

公的データ



適合

総プロ：建築省総合技術開発プロジェクト
コンクリートの耐久性向上技術の開発
「注入材および充填材の品質規格」
土木補修用充填材シーラント系 JWWA K161 浸出性試験

適合



❶施工者：活用効果調査〔5件以上〕
❷産学官：新技術活用評価会議
❸結 果：継続調査の対象外

VE
85％

2021年度 活用件数
〔全国26,878件〕

超耐シーラーTF2000

メリット

施工者開発者

・活用効果調査結果が公表
▶当該技術の信頼性の補完

・工事成績評定で加点の対象

・活用効果調査表の提出が不要

公共工事の受注時に有利！

手間が省けて採用しやすい！

採用機会が大幅にUP

NETIS登録番号 KT-190076-VE

西暦 登録番号

関東地方整備局

value end:評価終了

情報種別記号

◆確 定：従来技術より優れる！


